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Extension et réaménagement de l'agence bancaire - 
Menthon St Bernard

Annexe 3
A l'arrêté du 22 mars 2007

ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES

Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP) 
soumis à Permis de Construire

A transmettre par le maître de l'ouvrage à l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire et au 
maire dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux et délivrée par un contrôleur technique ou un 

architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code 
de la construction et de l'habitation.

Diffusion : Crédit Agricole des Savoie Maître d'ouvrage patrice.plisson@ca-des-savoie.fr

Copie : AGI INGENIERIE - PERCHAUD Johann Maître d'oeuvre johann@agi-inge.com

Le chargé d'affaire
Xavier VORGER

Bureau Alpes Contrôles - SAS au capital de 500000 € - SIREN: 351 812 698 - APE: 7120B - Id TVA: FR 21 351 81 2698
Siège social: 3, impasse des prairies - PAE les Glaisins - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

Tél: 04 50 64 06 75 - Fax: 04 50 64 06 02 - contact@alpes-controles.fr - www.alpes-controles.fr



Je soussigné Xavier VORGER de la société BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de :

Organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément 
ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.
Architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et 
n'ayant pas signé la demande de permis de construire relative à la présente opération.

Atteste que par contrat de vérification technique n° AC120169 en date du 01/10/2012 
La société 

Crédit Agricole des Savoie - 4 Avenue du Pré Félin - 74940 ANNECY LE VIEUX
Maître de l'ouvrage de l'opération de construction suivante : Il s'agit de l'extension et 
réaménagement de l'agence bancaire à Menthon St Bernard 

Permis de construire : Référence : Non communiqué
Date du dépôt de demande de PC : Non communiquée
Date du PC : Non communiquée
Modificatifs éventuels : Non précisée

A confié à BUREAU ALPES CONTROLES, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique 
après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) 
respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : Les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous 
auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 1

 Règles en vigueur considérées

 Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes 
handicapées des des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public construite ou créés.

 Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 
111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

 Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur : 

Néant

 Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission : 

Néant

A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui 
s'est déroulée le en janvier 2013, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés 
ainsi :

 R : Le  vérificateur  a  constaté,  sur  les  travaux  réalisés,  le  respect  de  la  règle 
d'accessibilité applicable (*)

 NR : Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne 
respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*)

 SO : La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

(*) voir commentaire général CG01 page 3
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LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

CG 01 Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de 
référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par 
le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou non-
respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne 
préjugeant pas d'interprétations contraires 

CG 02 Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : 
Sans Objet

Récapitulatif des commentaires particuliers

1 - Généralités
CP 101 Les points identifiés comme ne respectant pas l'arrêté sont,lorsqu'ils existent, 

listés ci dessous
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Etablissements recevant du public

Points examinés C
o

n
st

a
t

Commentaires

N
°
 d

e
 

co
m

m
e
n

ta
ir

e

1 - Généralités 

Appréciation de synthèse sur le respect de 
l'arrêté 

Les points identifiés comme ne respectant 
pas l'arrêté sont,lorsqu'ils existent, listés ci 
dessous

CP 101

2 - Cheminements extérieurs SO Non concerné par les travaux

3 - Places de stationnement SO Non concerné par les travaux

4 - Accès au(x) bâtiment(s) ou à 
l'établissement et aux locaux 
ouverts aux publics 

Accès principal accessible en continuité avec 
le cheminement accessible 

R

Entrée principale facilement repérable R

Espace de manoeuvre avec possibilité de 
demi-tour devant l'entrée principale 

R

Dispositifs d'accès au bâtiment :

 Facilement repérables R

 Signal sonore et visuel R

Système de communication et dispositif de 
commande manuelle :

 A plus de 40 cm d'un angle 
rentrant ou d'un obstacle au 
fauteuil

R

 Hauteur comprise entre 0.90 
m et 1.30 m 

R

Contrôle d'accès et de sortie :

 Visualisation directe du visiteur 
par le personnel

R

 Visiophone R

Accès de manière autonome à tous les 
locaux ouverts au public

R

5 - Circulations intérieures 
horizontales

Largeur >= 1.40 m R

Rétrécissements ponctuels >= 1.20 m SO

Devers <= 2 % R

Pentes :
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Etablissements recevant du public

Points examinés C
o

n
st

a
t

Commentaires

N
°
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 Pente <= 4 % R

 Pente entre 4 et 5 % : palier 
de repos tous les 10 m

SO

 Pente entre 5 et 8 % : palier 
de repos tous les 2 m 

SO

 Pente entre 8 et 10 % : palier 
de repos tous les 0.50 m 

SO

 Pente >10 % : interdite SO

 Paliers de repos en haut et en 
bas de chaque pente 

SO

Caractéristiques des paliers de repos : SO

Seuils et ressauts :

 <= 2 cm (ou 4 cm si pente < 
33 %)

R

 Arrondis ou chanfreinés SO

 Distance entre deux ressauts 
>= 2.50 m 

SO

 Pas de ressauts successifs 
dans une pente 

SO

Espaces de manoeuvre de porte :

 Emplacements R

 Dimensions R

Espaces d'usage :

 Devant chaque équipement ou 
aménagement

R

 Dimensions 0,80 m x 1,30 m R

Sol non meuble, non glissant, non 
réfléchissant et sans obstacle à la roue

R

Trous en sol : Ø ou largeur <= 2 cm R

Cheminement libre de tout obstacle :

 Hauteur libre >= 2,20 m ou 
2,00 m pour les parcs de 
stationnement

R

 Repérage visuel, tactile ou par 
un prolongement au sol des 
éléments implantés ou en 
saillie de plus de 15 cm

SO

Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à 
moins de 0,90 m

SO

Protection des espaces sous escaliers SO

Marches isolées : SO
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Etablissements recevant du public

Points examinés C
o

n
st

a
t

Commentaires

N
°
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e
 

co
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6 - Circulations intérieures 
verticales

SO Etage non accessible au public

7 - Tapis, escaliers et plans inclinés 
mécaniques

SO

8 - Revêtements de sols, murs et 
plafonds

Tapis

 Dureté suffisante R

 Pas de ressaut >= 2 cm R

Qualité acoustique des revêtements des 
espaces d'accueil, d'attente ou de 
restauration

 Conforme à la réglementation 
en vigueur

SO

 Aire d'absorption équivalente 
>= 25 % de la surface au sol

R

9 - Portes, portiques et sas 

Dimension des sas R

Espace de manoeuvre de portes devant 
chaque porte à l'exception des portes 
d'escalier

R

Largeur des portes principales et des 
portiques :

 0,90 m pour les locaux ou 
zones recevant moins de 100 
personnes

R

 1,40 m pour les locaux ou 
zones recevant au moins 100 
personnes 

SO

 1 vantail >= 0,90 m pour les 
portes à 2 vantaux

R

 0,80 m pour les portiques de 
sécurité et les sanitaires, 
douches et cabines non 
adaptés

SO

Poignées de portes :

 Facilement préhensibles R
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Etablissements recevant du public

Points examinés C
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Commentaires
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 A plus de 40 cm d'un angle 
rentrant ou d'un obstacle au 
fauteuil (sauf portes ouvrant 
uniquement sur un escalier et 
portes des sanitaires, douches 
et cabines non adaptés)

R

Effort pour ouvrir une porte <= 50 N R

Portes vitrées repérables R

Portes à ouverture automatique :

 Durée d'ouverture réglable R

 Détection des personnes de 
toutes tailles

R

Signal sonore et lumineux du déverrouillage 
des portes à verrouillages électrique

SO

Possibilité d'accès y compris en cas de 
dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté 
installé 

SO

10 - Dispositifs d'accueil, 
équipements et dispositifs de 
commande 

Si existence d'un point d'accueil :

 Au moins un accessible R

 Point d'accueil aménagé 
prioritairement ouvert 

R

 Banques d'accueil utilisables 
en position debout ou assis

R

Equipements divers accessibles au public : SO

Panneaux d'affichage instantané relayant 
les informations sonores 

R

11 - Sanitaires SO

12 - Sorties

Sorties repérables sans risque de confusion 
avec les issues de secours

R

13 - Eclairages 

Valeurs d'éclairement :

 20 lux pour les cheminements 
extérieurs

SO

 200 lux aux postes d'accueil R
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Etablissements recevant du public

Points examinés C
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Commentaires
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 100 lux pour les circulations 
horizontales

R

 150 lux pour les escaliers et 
équipements mobiles 

SO

 50 lux pour les circulations 
piétonnes des parcs de 
stationnement 

SO

 20 lux pour les parcs de 
stationnement (hors 
circulations piétonnes)

SO

Eblouissement / reflet R

Durée de fonctionnement des éclairages 
temporisés

SO

Extinction progressive si éclairage est 
temporisé

SO

Eclairages par détection de présence SO

14 - Information et signalisation SO

15 - Etablissements recevant du 
public assis 

SO

16 - Etablissements comportant 
des locaux à sommeil

SO

17 - Etablissements avec douches 
ou cabines 

SO

18 - Caisses de paiement SO
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