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VEIGY-FONCENEX - CONSTRUCTION ET 
AMÉNAGEMENT D'UNE AGENCE BANCAIRE 
ET CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS.

ATTESTATION DE VERIFICATION DE 
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES N°1

Construction d'un bâtiment d'habitation collectif ou maison(s) individuelle(s) 
soumis à Permis de Construire

A transmettre par le maître de l'ouvrage à l'autorité administrative ayant délivré le permis de 
construire et au maire dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux et délivrée par un 

contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et 
R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation.

Envoi SNC FONCIERE - PLISSON Patrice Maître d'ouvrage patrice.plisson@ca-des-savoie.fr

Le chargé d'affaire,
Pierre LEVALLOIS
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Mission(s)
ATHAND, ATRA, DPE_NEUF, HAND, L, PS, SH

Nos références
741C171E1 (741-C-2016-002Y)

Date
25/06/2019



Je soussigné(e) Pierre LEVALLOIS de la société BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de :

R Organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel 
l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.

o Architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et n'ayant pas signé la 
demande de permis de construire relative à la présente opération.

Atteste que par contrat de vérification technique n° 741-C-2016-002Y en date du 13/10/2016 
 La société 

SNC FONCIERE

4 Avenue du Pré Félin

BP 200

74942 ANNECY LE VIEUX CEDEX

Maître de l'ouvrage de l'opération de construction suivante : 

Construction de 4 logements répartis sur 2 bâtiments. 

Permis de construire : Référence : PC07429317B0003
Date du dépôt de demande de PC : 19/01/2017
Date du PC : 16/06/2017
Modificatifs éventuels : Sans objet

A confié à BUREAU ALPES CONTROLES, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à 
vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont 
applicables.

Nota : Les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les 
éventuelles solutions d'effet d'équivalent propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 4 logements répartis sur 2 bâtiments de type R+1 : 
- Bâtiment A : 2 logements au 1er étage sans ascenseur (rez-de-chaussée occupé par l'agence bancaire),
- Bâtiment B : 2 logements au 1er étage sans ascenseur (présence de 4 stationnements boxés au rez-de-chaussée)

 Règles en vigueur considérées

 Articles R 111-5 et R 111-18 à R 111-18-7 du CCH, relatifs a l'accessibilité aux personnes handicapées.

 Arrêté du 24 décembre 2015 modifié relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments 
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

 Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission : 

Plans architecte phase PRO réalisés par le cabinet d'architecture Philippe Cheysson, en date de janvier 2018.

 Solutions d'effet équivalent accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur : 

Aucune solution d'effet équivalent validée par la préfecture n'a été portée à notre connaissance lors de la rédaction de ce  
rapport.

A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 
20/06/2019, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

 R : Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (*)
 NR : Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la 

règle d'accessibilité applicable (*)
 SO : La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.
 HM : La disposition considérée est hors-mission. Cela concerne les logements faisant l'objet de travaux 

modificatifs demandés par l'acquéreur. Ils sont exclus de la présente attestation.
 PM : Pour mémoire, afin d'indiquer que les attestations spécifiques de chaque logement TMA sont en 

annexe, dans le cas où la mission complémentaire relative à la vérification de ces logements nous a 
été confiée.

(*) voir commentaire général CG01 page 3
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LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

CG 01 Certaines  règles  sont  essentiellement  d'ordre  qualitatif  et  ne  font  pas  l'objet  de  référentiel  technique 
commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme 
présomptions  de  respect  ou  non-respect,  établies  selon  sa  propre  appréciation  des  dispositions 
constatées, et ne préjugeant pas d'interprétations contraires 

CG 02 Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : Sans objet

CG 03 Les logements ayant fait l'objet de TMA sont exclus de la présente attestation.

Identification des logements concernés :

Néant

Récapitulatif des commentaires particuliers

Néant
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1 – Généralités

 Solutions d'effet équivalent Non

2 - Cheminements extérieurs

Contraste visuel et tactile du cheminement R

Signalisation adaptée des cheminements pour les 
BHC et les ensembles résidentiels

R

Largeur = 1,20m R

Rétrécissement ponctuel = 0,90m R

Dévers = 2% R

Pentes

 Pente < 4% R

 Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous 
les 10m

R

 Palier de repos en haut et en bas de 
chaque pente

R

Palier de repos

 1.20 x 1.40m R

 Paliers horizontaux au dévers près R

Seuils et ressauts

 = 2cm (ou 4cm si pente < 33%) R

 Arrondis ou chanfreinés R

 Distance entre deux ressauts = 2,50 m R

 Pas de ressauts successifs dans une pente R

Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour

 Emplacement R

 Dimensions R

Espace de manœuvre de porte

 Emplacement R

 Dimensions R

Espace d’usage

 Emplacement R

 Dimensions R

Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et 
sans obstacle à la roue

R

Trous et fentes de dimension = 2cm R

Cheminement libre de tout obstacle
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 Hauteur libre 2.20m R

 Repérage des saillies de plus de 15cm SO

Protection des espaces sous escaliers SO

Escalier

 Largeur entre main-courante ou entre main-
courante et fût centrale = 1m (si = 3 marches)

R

 Hauteur des marches = 17cm R

 Largeur de giron = 28cm R

 Mains-courantes (si = 3 marches) R

 De chaque côté R

 Hauteur entre 0.80 et 1m R

 Continue, rigide et facilement 
préhensible

R

 Dépassant des premières et dernières 
marches

R

 Différenciées du support par un 
éclairage particulier ou un contraste 
visuel 

R

 Appel à la vigilance pour les mal-voyants à 
50cm en partie haute

R

 Contre-marche de 10cm mini pour la 
première et la dernière marche

R

 Nez-de-marches R

 De couleur contrastée R

 Non glissant R

 Sans débord excessif R

Repérage des parois vitrées R

Eclairage du cheminement R

Mobilier, bornes et poteaux détectables par les 
personnes aveugles et malvoyantes

SO

Croisement véhicules/piétons : SO

Protection si rupture de niveau = 0,25m à moins de 
0,90m

SO

3 - Stationnement automobile

Places localisées à proximité de l’entrée du bâtiment 
ou de la parcelle privative ou de l’ascenseur et 
reliées par un cheminement accessible

R

Nombre de places réservées :

 BHC : R

 5% des places prévues pour les 
occupants

R
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 5% des places prévues pour les 
visiteurs

R

Situation :

 BHC : R

 A proximité de l’entrée du bâtiment R

Caractéristiques des places :

 Largeur = 3,30m R

 Espace horizontal au dévers près de 2% R

 Raccordement au cheminement d’accès R

 Possibilité de quitter l’emplacement une fois 
le véhicule garé

R

Repérage au sol des places visiteurs R

4 - Accès aux bâtiments

Logement superposé non accessible à un UFR : 
porte palière en haut ou en bas de l'escalier 
d’accès.

SO

Dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès 
au bâtiment ou à se signaler à un occupant : peut 
être repéré, atteint et utilisé par une personne 
handicapée.

R Bâtiment A

Dispositif de communication entre visiteur et 
occupant : permet à une personne handicapée 
occupante d'entrer en communication avec le 
visiteur.

R

Boîtes aux lettres et l'affichage du nom des 
occupants situés au niveau de l'accès principal du 
BHC ou de l'ensemble résidentiel.

R

Repérage

 Entrée principale facilement repérable R

 Numéro ou dénomination du bâtiment : R

 Situé dans le champ visuel R

 A proximité immédiate de l'accès au 
terrain et de l'entrée du bâtiment

R

 Respecte les dispositions de l’annexe 
3

R

 Dispositifs visant à permettre ou restreindre 
l'accès au bâtiment ou à se signaler à un 
occupant :

R

 Facilement repérable par un contraste 
visuel et tactile par rapport à son 
environnement

R

 facilement repérable par une 
signalétique répondant aux exigences 
définies à l'annexe 3

R

 N’est pas situé dans une zone sombre R
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Atteinte et usage

 Les dispositifs de commande des systèmes 
de contrôle d'accès, de communication entre 
visiteurs et occupants et d'ouverture des 
portes sont situés :

R

 à plus de 0,40 m d'un angle rentrant 
de parois ou de tout autre obstacle à 
l'approche d'un fauteuil roulant

R

 à une hauteur comprise entre 0,90 m 
et 1,30 m

R

 au droit d'un espace d'usage R

 Le système d'ouverture des portes utilisable 
en position « debout » comme en position « 
assis »

R

 Dispositif de déverrouillage électrique : 
permet à une PMR d'atteindre la porte et 
d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant 
que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

R

 Signal sonore et visuel lié au 
fonctionnement des dispositifs d’accès

R

 Appareils d'interphonie complétés par un 
système d'acheminement de l'image jusqu'au 
logement pour permettre à un occupant de 
visualiser ses visiteurs. Les combinés sont 
équipés d'une boucle magnétique.

R

 Appareils à menu déroulant : appel direct 
par un code.

R

 Information lisible par des personnes 
malvoyantes

R

5 - Circulations intérieures horizontales des 
parties communes

Concerne le bâtiment A

Bâtiment sans ascenseur avec niveau décalé de 
moins de 1.20 avec des logements, des locaux 
collectifs, caves et celliers, ou des places de 
stationnement adaptées : ce niveau est desservi par 
un cheminement accessible

SO

Accessibilité de tous les locaux collectifs, caves et 
celliers, qui sont situés à un niveau desservi par un 
cheminement accessible.

SO

Largeur = 1,20m R

Rétrécissement ponctuel = 0,90m R

Dévers = 2%

 Pente SO

 Palier de repos SO

 Seuils et ressauts

 = 2cm (ou 4cm si pente < 33%) R

 Arrondis ou chanfreinés R
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 Distance entre deux ressauts = 2,50 m R

 Pas de ressauts successifs dans une 
pente

SO

 Espace de manoeuvre de porte : R

 Emplacement R

 Dimensions R

 Espace d’usage : R

 Emplacement R

 Dimensions R

Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et 
sans obstacle à la roue

R

Trous et fentes de dimension = 2cm R

Cheminement libre de tout obstacle

 Hauteur libre 2.20m (2m dans les parc de 
stationnement)

R

 Repérage des saillies de plus de 15cm SO

Protection des espaces sous escaliers SO

Repérage des parois vitrées R

Eclairage du cheminement R

Escaliers SO

Repérage des parois vitrées SO

Eclairage du cheminement R

Mobilier, bornes et poteaux détectables par les 
personnes aveugles et malvoyantes

SO

Croisement véhicules/piétons : SO

Protection si rupture de niveau = 0,25m à moins de 
0,90m

SO

Contraste des portes ou de leur encadrement, les 
dispositifs d'ouverture ou de fermeture

R

Numéro ou dénomination de chaque appartement 
fixé à hauteur de vue sur la porte ou à proximité 
immédiate

R

La signalétique des numéros ou dénominations des 
appartements est identique à tous les étages, en 
relief et à hauteur d’atteinte pour une personne 
présentant une déficience visuelle.

R

6 - Dispositions relatives aux circulations 
intérieures verticales des parties 
communes.

Signalisation de l’escalier ou de l’ascenseur si non 
visibles depuis le hall.

SO Bâtiment A : Escalier visibles depuis le hall
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Desserte de façon sélective, signalisation adaptée 
des escaliers ou des ascenseurs

SO

Numéro ou dénomination de chaque étage installé 
sur chaque palier d'ascenseur, à proximité de 
l'ascenseur, par une signalétique en relief, 
contrastée et fixée à hauteur d’atteinte pour une 
personne présentant une déficience visuelle

R

Escaliers

 Largeur entre main-courante ou entre main-
courante et fût centrale = 1m

R

 Hauteur des marches = 17cm R

 Largeur de giron = 28cm R

 Mains-courantes R

 De chaque côté R

 Hauteur entre 0.80 et 1m R

 Continue, rigide et facilement 
préhensible

R

 Dépassant des premières et dernières 
marches

R

 Différenciées du support par un 
éclairage particulier ou un contraste 
visuel 

R

 Appel à la vigilance pour les mal-voyants à 
50cm en partie haute

R

 Contre-marche de 10cm mini pour la 
première et la dernière marche

R

 Nez-de-marches R

 De couleur contrastée (3cm en 
horizontal)

R

 Non glissant R

 Sans débord excessif R

Ascenseurs

 Obligation d’ascenseur SO Ascenseur non obligatoire

Appareil élévateur SO

8 - Revêtements des sols, murs et plafonds 
des parties communes

Revêtement de sol sûrs et permettant une 
circulation aisée

R

Absence de gêne visuelle ou sonore R

Tapis compatibles avec la circulation de fauteuils 
roulants et sans ressaut de plus de 2cm

R

Aire d’absorption équivalente d’au moins 25% de la 
surface au sol pour les halls et les circulations 
intérieures

R
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9 - Dispositions relatives aux portes et aux 
sas des parties communes

Largeur des portes R

 Largeur vantail = 90cm (Largeur 
passage utile = 83cm)

R

 Portes de caves, celliers et portes 
intérieures des locaux communs des 
ensembles résidentiels : Largeur 
vantail = 80cm (Largeur passage utile 
= 77cm)

R

Ressaut du seuil = 2cm R

Espace de manœuvre des portes (sauf portes 
ouvrant uniquement sur un escalier)

 1.20x1.70m en poussant R

 1.20x2.20m en tirant R

Poignées des portes

 Facilement préhensible R

 A plus de 40cm d’un angle rentrant ou d’un 
obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant 
uniquement sur un escalier)

R

Serrure à plus de 30cm d’un angle rentrant ou d’un 
obstacle au fauteuil

R

Temps d’ouverture automatique adapté R

Système d’ouverture électrique avec signal sonore 
et lumineux

R

Effort pour ouvrir une porte = 50N R

Repérage des portes vitrées R

9 - Dispositions relatives aux équipements 
et aux dispositifs de commande et de 
service des parties communes

Repérage par éclairage ou contraste R

Commandes d'éclairages : SO Détection automatique

Situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de 
parois ou de tout autre obstacle

R

Situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 
m

R

Situés au droit d’un espace d’usage R

10 - Dispositions relatives à l'éclairage des 
parties communes

Valeurs d'éclairement
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 20 lux pour le cheminement extérieur 
accessible, les escaliers extérieurs, les 
coursives, les locaux communs non couverts 
ainsi que les parcs de stationnement et leurs 
circulations piétonnes accessibles

R

 100 lux pour les circulations intérieures 
horizontales

R

 150 lux pour chaque escalier intérieur R

 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs 
couverts

R

En extérieur :

 Si activation automatique du dispositif 
d'éclairage, les valeurs d'éclairement sont 
assurées par un asservissement de 
l'installation d'éclairage sur l'éclairage naturel 

R

 Détecteur de présence R

Extinction progressive en cas de temporisation R

Contraintes sur le fonctionnement de la détection de 
présence

R

Effet d’éblouissement ou reflet sur la signalétique à 
éviter

R

11 - Dispositions relatives aux 
caractéristiques de base des logements 
(Hors TMA)

Largeur des circulations intérieures = 0,90 m R

Portes d'entrée : Largeur nominale = 0,90 m 
(Largeur de passage utile = 0,83 m)

R

Portes intérieures : Largeur nominale = 0,80 m R

(Largeur de passage utile = 0,77 m) R

Ressaut du seuil = 2cm R

Poignée de la porte d’entrée préhensible R

Hauteur de dispositifs de commandes (y compris 
dispositifs d’arrêt d’urgence), de manœuvre de 
fenêtres (sauf fenêtre située au-dessus d’un 
équipement fixe, si système de ventilation) entre 
90cm et 130cm

R

Interrupteur à l’entrée de chaque pièce R

Pour chaque pièce de l’unité de vie : R

Une prise de courant est disposée à proximité 
immédiate de l'interrupteur de commande 
d'éclairage situé en entrée de la pièce

R

Une prise d'alimentation électrique par local peut 
être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol

R

Hauteur = 1.30m pour les prises électrique, 
antenne, téléphone et autres branchements 
règlementaires (ne s’applique pas aux prises 
alimentant des équipements fixes)

R
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12 - Dispositions relatives aux escaliers des 
logements (Hors TMA)

SO

13 - Dispositions relatives aux 
caractéristiques des logements en rez-de-
chaussée, desservis par ascenseur ou 
susceptibles de l'être (Hors TMA)

SO
Les logements sont en étage non desservi par 
ascenseur

14 - Dispositions relatives aux balcons, 
terrasses et loggias (Hors TMA)

SO
Les logements sont en étage non desservi par 
ascenseur

15 - Dispositions relatives à l'adaptabilité de 
la salle d'eau (Hors TMA)

SO
Les logements sont en étage non desservi par 
ascenseur

16 - Dispositions relatives aux travaux 
modificatifs de l'acquéreur

 Les dispositions de l’article 16 s’appliquent 
aux contrats de TMA conclus à compter du 
28/12/2016

HM
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